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Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung

BemaBung (L x B x H) | Gewicht
Material Fligel

Stielaufnahme

Material Stielaufnahme
Autoklavierbarkeit
Pflegehinweise

Lagerung

Verpackungseinheit | Verkaufseinheit
Verpackungshinweis

Zolltarifnummer

EAN-Nummer
Kompatibles Zubehor

Industriesektoren

Individualisierung
auf Anfrage!

Produktbeschreibung

Mini-Moppsystem IsoClean GMP zur reinraumgerechten Reinigung von
Sicherheitswerkbanken und Isolatoren.

o Hochwertiger V4A Edelstahl
o Autoklavierbar
o Mit Clino®Connect Lock
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Mopphalter IsoClean GMP

19x5x13cm| 168 g

Edelstahl 1.4404, elektropoliert | Splint: Edelstahl 1.4301 | Endkappen: Polyoxymethylen (POM)
Clino® Connect (Lock)

Polyamid 6, glasfaserverstarkt

Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise in den Downloads.

Es gelten die allgemeinen Lagerbedingungen: Vor schadlichen Einflissen (Flussigkeiten,
Sonnen- oder UV-Licht, Verschmutzung, Druck) schiitzen und bei Raumtemperatur lagern.

1 Stiick | 1 VE

Die GroBe der Verpackung, sowie die Menge im Karton kann je nach Bestellmenge und dem
Umfang weiterer bestellter Produkte abweichen.

96039010

4065237021613

Zu passendem Zubehor berét Sie unser Vertrieb gerne!

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Vertraglichkeit fiir seinen
individuellen Anwendungsbereich prifen. Der Zustand des Materials ist regelmaBig zu Gberpriifen, beschadigte Produkte sind umgehend
auszutauschen.Alle Angaben ohne Gewihr. Anderungen und Abweichungen vorbehalten.
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