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Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung | Artikelnummer
Gewicht

Arbeitsmaf (L x B x H)

RuhemaB (L x B x H)

Grundmodul

Arbeitsbereich

Entsorgungsbereich
Pflegehinweise

Chemische Bestandigkeit
Autoklavierbarkeit

Verpackungseinheit | Verkaufseinheit
Menge im Karton

Kartons pro Palette | Palettenmal (L x B x H)

Zolltarifnummer
Ursprungsland
EAN-Nummer
Kompatibles Zubehor

Industriesektoren

O 0 O O

PFENNIG

REINIGUNGSTECHNIK

Individualisierung
auf Anfrage!

Produktbeschreibung

Reinigungswagen mit Vorpraparationsmethode EasyMop GMP® und Entsorgung fiir
hochsensible Bereiche aus Edelstahl.

Hochste Effizienz und Prozesssicherheit im einstufigen Verfahren
Gefertigt aus Edelstahl hochster Qualitat

High-End Oberflachengute durch Elektropolitur
Beriihrungsfreies Bedienkonzept

®E  Fraunhofer

TESTED' B : ¢« s s 7 s
A/B

Clino® CR4 EM-GMP | 3544500

24,33 kg

61 x 63 x 102 cm

61x63x 102 cm

Grundmodul (Reinraumgeeigneter Edelstahl)

High-End-Finish

Autoklavierbare Spezialrollen 100 mm

2 Systemboxen EasyMop GMP® mit MopJump System

2 Edelstahlbehélter 4 L

1 Stielhalterung

1 Unterstiitzung Mopphalter

Einheit 1x 35 L

Der Reinigungswagen sollte nach dem Gebrauch vollstdndig gereinigt und trocken aufbewahrt
werden.

Das Produkt ist bestandig gegentiber marktiblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in
den empfohlenen Anwendungskonzentrationen. Auf den Einsatz chlorhaltiger Produkte ist zu
verzichten, da sie die Materialbestandigkeit und Lebensdauer beeintrachtigen kdnnen.

Die Autoklavierbarkeit des Wagens richtet sich nach den verwendeten Einzelkomponenten.

1 Stiick | 1 VE

1 Stlick

2180x123x 182 cm

87168000

Deutschland

4065237106846

Zu passendem Zubehor berat Sie unser Vertrieb gerne!

Montage Hygiene

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Vertraglichkeit fiir seinen
individuellen Anwendungsbereich prifen. Der Zustand des Materials ist regelmaBig zu Gberpriifen, beschadigte Produkte sind umgehend
auszutauschen.Alle Angaben ohne Gewihr. Anderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | HeubachstraBe 1| 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0
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STUCKLISTE

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Vertraglichkeit fiir seinen

3530176
3530184
3530142
3500100
3500084
3530154
3500200
3500210
3500093
3500092
3500098
3500099
3500007
0899100

Modul CR4 - Facelift

Einsatz fiir Sackhalterahmen
Sackunterstltzung fur CR1/CR4
Niro-Lenkrolle 100 mm

Edelstahl Abdeckscheibe

Adapter fur CR4

Systembox EasyMop® GMP
MopJump ®

Halterung fiir Stiel

Unterstitzung flr Mopphalter
Halterahmen fiir Edelstahlbehalter 4 L
Halterahmen fiir Edelstahlbehalter 4 L
Edelstahlbehalter 4 L

Karton klein

PFENNIG

REINIGUNGSTECHNIK

Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)
Autoklavierbar (121 °C fiir 20 Minuten)

individuellen Anwendungsbereich prifen. Der Zustand des Materials ist regelmaBig zu Gberpriifen, beschadigte Produkte sind umgehend
auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewihr. Anderungen und Abweichungen vorbehalten.
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