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3547400 Clino® CRX4 MF-CR
Reinigungswagen für den Reinraum

Industriesektoren

   

Hygiene

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen
individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend
auszutauschen.Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0
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Produktbeschreibung

Reinigungswagen mit Dosier- und Tränkungssystem MopFloat® CR für nicht-sterile Bereiche
aus Edelstahl und Kunststoff.

Höchste Effizienz und Prozesssicherheit im einstufigen Verfahren
Gefertigt aus gebürsteten Edelstahl und Kunststoff
Berührungsfreies Bedienkonzept
Dieser Artikel wir nicht vormontiert geliefert. Eine Aufbauanleitung zur Selbstmontage liegt
bei.

Artikelbezeichnung | Artikelnummer Clino® CRX4 MF-CR | 3547400
Gewicht 18,63 kg
Arbeitsmaß (L x B x H) 73.2 x 60.5 x 100.5 cm
Ruhemaß (L x B x H) 73.2 x 60.5 cm
Grundmodul Grundmodul (Reinraumgeeigneter Edelstahl)

Blech für MopFloat® CR
Elektrisch leitfähige Spezialrollen 100 mm

Arbeitsbereich 1 MopFloat® CR mit Dosierringset 250 ml
1 Eimer 15 L mit MopJump System
1 Gerätehalterung
1 Eimer 25 L

Entsorgungsbereich Einheit 1 x 35 L
Pflegehinweise Der Reinigungswagen sollte nach dem Gebrauch vollständig gereinigt und trocken aufbewahrt

werden.
Das Produkt muss vor Gebrauch reinraumgerecht aufbereitet werden.

Chemische Beständigkeit Das Produkt ist beständig gegenüber marktüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in
den empfohlenen Anwendungskonzentrationen. Auf den Einsatz chlorhaltiger Produkte ist zu
verzichten, da sie die Materialbeständigkeit und Lebensdauer beeinträchtigen können.

Autoklavierbarkeit Die Autoklavierbarkeit des Wagens richtet sich nach den verwendeten Einzelkomponenten.
Verpackungseinheit | Verkaufseinheit 1 Stück | 1 VE
Menge im Karton 1 Stück
Kartons pro Palette | Palettenmaß (L x B x H) 8 | 120 x 80 x 220 cm
Zolltarifnummer 87168000
Ursprungsland Deutschland
EAN-Nummer 4065237120330
Kompatibles Zubehör Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A/B C D

Produktspezifikationen

Individualisierung
auf Anfrage!
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2​x 3500238 Stiftschraube CRX Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

2​x 3500240 Flachrundschraube CRX Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

4​x 3500235 Distanzstück CRX Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

6​x 3500239 Linsenkopfschraube CRX Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

4​x 2013430 Lenkrolle 100 mm

1​x 3500232 Blech CRX2 MF Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 3500093 Halterung für Stiel Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 3500237 Innensechskantschlüssel CRX 5 mm Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 3530184 Einsatz für Sackhalterahmen Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 3500820 MopFloat® CR Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 3500832 MopFloat® Einsatz 250 ml Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 3550010 Eimer 15 L blau Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 3550025 Eimer 25 L blau Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 2008008 MopJump-System für Eimer 15 L

1​x 3500233 Griff CRX4 Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

4​x 3500236 Dichtscheibe CRX Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)

1​x 0899100 Karton klein

1​x 0899911 Montageanleitung Clino® CRX


