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3500150 Niro-Lenkrolle 100 mm / F

Zubehör und Teile für den Reinraum

Industriesektoren

   

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen
individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend
auszutauschen.Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
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Produktbeschreibung

Autoklavierbare Niro-Lenkrolle.

Autoklavierbar
Robust und doppelkugelgelagert
Besonders gute Rolleigenschaften
Besonders hygienisch für den Einsatz in Ihrem Reinraum

Artikelbezeichnung Niro-Lenkrolle 100 mm / F
Bemaßung (L x B x H) | Gewicht 13 x 13 x 6.5 cm | 767 g
Sonstiges Material Lenkrollengehäuse mit Feststeller: Edelstahl 1.4301

Lenkrollenkörper: Polyamid PA 6 GF 30
Lenkrollenlauffläche: Synthetischer Kautschuk, silikonfrei

Autoklavierbarkeit Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
Pflegehinweise Bitte beachten Sie die Pflegehinweise in den Downloads.
Lagerung Es gelten die allgemeinen Lagerbedingungen: Vor schädlichen Einflüssen (Flüssigkeiten,

Sonnen- oder UV-Licht, Verschmutzung, Druck) schützen und bei Raumtemperatur lagern.
Verpackungseinheit | Verkaufseinheit 1 Stück | 1 VE
Verpackungshinweis Dieser Artikel wird an einem Reinigungswagen verbaut. Es gelten die zugehörigen

Kartongrößen. Im Ersatzteilgeschäft variieren die Größen je nach Bestellmenge.
Zolltarifnummer 83022000
EAN-Nummer 4065237020951
Kompatibles Zubehör Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A/B C D

Produktspezifikationen

Individualisierung

auf Anfrage!


