TECHNISCHES DATENBLATT

MADE IN
EUROPE

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung

Artikelbezeichnung

BemaBung (L x B x H) | Gewicht

BemaBung (L x B x H) | Gewicht

Sonstiges Material

Sonstiges Material

Pflegehinweise

Pflegehinweise

Kartongewicht

Kartongewicht

Kartons pro Palette | PalettenmaB (L x B x H)
Kartons pro Palette | Palettenmal (L x B x H)
Verpackungshinweis

Verpackungshinweis

Zolltarifnummer
Zolltarifnummer
Ursprungsland
Ursprungsland
EAN-Nummer
EAN-Nummer
Kompatibles Zubehor

Industriesektoren

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Vertréaglichkeit fir seinen

PFENNIG

REINIGUNGSTECHNIK

Individualisierung

auf Anfrage!

Produktbeschreibung

Adapter flr 7 L Eimer der Caro XT-R Serie.

o Erweiterung der Eimereinheit fiir Farbkonzepte

Adapter fur vierten Eimer Caro

Adapter fir vierten Eimer Caro

295x16x13cm|513 g

295x16x13cm|513 g

Stahl ST37

Stahl ST37

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise in den Downloads.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise in den Downloads.

0,5 kg

0,5 kg

kein Palettenversand | 120 x 80 x 220 cm

kein Palettenversand | 120 x 80 x 220 cm

Dieser Artikel wird an einem Reinigungswagen verbaut. Es gelten die zugehorigen
KartongroRen. Im Ersatzteilgeschaft variieren die GroBen je nach Bestellmenge.
Dieser Artikel wird an einem Reinigungswagen verbaut. Es gelten die zugehdrigen
KartongréBen. Im Ersatzteilgeschéft variieren die GroBen je nach Bestellmenge.
87169090

87169090

Italien

[talien

4065237025253

4065237025253

Zu passendem Zubehor berét Sie unser Vertrieb gerne!

individuellen Anwendungsbereich prifen. Der Zustand des Materials ist regelmaBig zu Gberprifen, beschadigte Produkte sind umgehend TUV
auszutauschen.Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen und Abweichungen vorbehalten. AUSTRIA
PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | HeubachstraBe 1| 87471 Durach | Germany CERTIFIED
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0 TV AUS TRIA GRO UP
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