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Spécifications du produit

Désignation de l'article | Numéro d'article
Poids

Cote de travail

Mesure de repos

Module de base

Espace de travail

Zone de gestion des déchets
Conseils d'entretien

Résistance chimique

Compeatibilité avec I'autoclave

Unité d'emballage | Unité de vente

Quantité par carton

Cartons par palette | Dimension de la palette
Numéro de tarif douanier

Pays d'origine

Numéro EAN

Accessoires compatibles

Secteurs industriels

PFENNIG

REINIGUNGSTECHNIK

Personnalisation
sur demande!

Description du produit

Les chariots de nettoyage avec systeme de dosage et d'imprégnation MopFloat® CR pour les
zones non stériles, en acier inoxydable et en plastique.

Efficacité et sécurité maximales du processus en une seule étape
Fabriqué en acier inoxydable brossé et en plastique

Concept d'utilisation sans contact

Cet article est livré non prémonté. Une notice de montage est fournie.
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Hygiéne

Clino® CRX4 MF-CR | 3517400

17,87 kg

73.2x60.5x72.5cm

73.2 x 60.5 cm

Module de base (acier inoxydable adapté aux salles blanches)

Tole pour MopFloat® CR

Rouleaux spéciaux électroconducteurs de 100 mm

1 MopFloat® CR avec set de bagues de dosage 250 ml

1 support d'appareil

Tseaude25L

1 seau de 15 L avec systeme MopJump

Unité 1Tx35L

Le chariot de nettoyage doit étre entierement nettoyé et rangé au sec apres utilisation.

Le produit doit étre préparé pour les salles blanches avant utilisation.

Ce produit résiste aux produits de nettoyage et de désinfection courants disponibles sur le
marché, aux concentrations d'utilisation recommandées. Il convient d'éviter ['utilisation de
produits contenant du chlore, car ceux-ci peuvent nuire a la résistance et a la durée de vie du
matériau.

L'autoclavabilité du chariot dépend de ses différents composants.

1 Piece | 1 UE

1 Piece

81120 x 80 x 220 cm

87168000

Allemagne

4065237120095

Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller sur les accessoires compatibles!

Cette classification est une recommandation sans engagement. L'utilisateur doit vérifier I'adéquation et la compatibilité avec son
application. Vérifier son domaine d'application individuel. L'état du matériel doit étre vérifié régulierement, les produits endommagés
doivent étre remplacés immédiatement.Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications et de divergences.
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LISTE DES PIECES

1x 3530181
4x 3500235
6x 3500239
2x 3500240
4x 2013430
1x 3500232
1x 3500093
1x 3500237
1x 2008008
1x 3500820
1x 3500832
1x 3550010
1x 3550025
1x 3500234
4x 3500236
2x 3500238
1x 0899100
1x 0899911

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Vertraglichkeit fiir seinen

Insert pour cadre porte-sacs
Entretoise CRX

Vis a téte bombée CRX

Vis a téte plate CRX

Roulette pivotante 100 mm
Toéle CRX2 MF

Support pour manche

Clé a six pans creux CRX 5 mm

Systéme MopJump pour seau 15 L

MopFloat® CR

Insert MopFloat® 250 ml
Seau 15 L bleu

Seau 25 L bleu

Poignée CRX1

Rondelle d'étanchéité CRX
Goujon CRX

Carton petit

Instructions de montage Clino® CRX
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individuellen Anwendungsbereich prifen. Der Zustand des Materials ist regelmaBig zu Gberpriifen, beschadigte Produkte sind umgehend
auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewihr. Anderungen und Abweichungen vorbehalten.
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