
FICHE TECHNIQUE

3500250 Mop Ultra Sicuro CR/A-R

Réutilisable Balai à franges pour Salle blanche

Méthodes compatibles

MopScoop®
MopFloat®
EasyMop®
Presse à plat Ringo®

Instructions de lavage et d’entretien

  

Cette classification est une recommandation sans engagement. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation et la compatibilité avec son
application. Vérifier son domaine d'application individuel. L'état du matériel doit être vérifié régulièrement, les produits endommagés
doivent être remplacés immédiatement.Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications et de divergences.
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Description du produit

Notre manchon de chiffon réutilisable le plus performant, autoclavable, fabriqué à partir de
matériaux de première qualité contenant une part de matières recyclées – Fabriqué en
Allemagne

Particulièrement durable grâce à sa grande résistance aux agressions chimiques et
mécaniques
Rendement par surface très élevé grâce à une gestion optimisée des fluides
Housse de chiffon réutilisable et durable, composée à 59 % de matériaux recyclés
Ne convient pas aux désinfectants à base de chlore
Autoclavable jusqu'à 60 cycles de retraitement

Désignation de l'article | Numéro d'article Mop Ultra Sicuro CR/A-R | 3500250
Cotation | Poids 40 x 12 cm | 106 g
Matériel de travail | Couleur du matériel de travail 100 % polyester | Blanc, Bleu
Matériau de stockage | Matériel de travail (couleur) 100 % polyester | Blanc
Matériau de la couverture (couleur) | Matériel de travail
(couleur)

100 % polyester | Blanc

Matériau de la bordure (couleur) | Matériel de travail
(couleur)

100 % polyester | Blanc

Système de support Sac EasyFlow 2.0
Matériau du système de fixation (couleur) | Matériau du
système de fixation (couleur)

100 % polyester | Blanc

Résistance chimique Ce produit résiste aux produits de nettoyage et de désinfection courants disponibles sur le
marché, aux concentrations d'utilisation recommandées. Il convient d'éviter l'utilisation de
produits contenant du chlore, car ceux-ci peuvent nuire à la résistance et à la durée de vie du
matériau.

Compatibilité avec l'autoclave Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
Part de matières recyclées 59 %
Stockage Conditions générales de stockage : Protéger contre les influences nuisibles (liquides,

rayonnement solaire ou UV, salissures, pression) et stocker à température ambiante.
Unité d'emballage | Unité de vente 1 Pièce | 1 UE
Remarque sur l'emballage La taille de l’emballage ainsi que la quantité par carton peuvent varier en fonction de la

quantité commandée et du volume des autres produits commandés.
Numéro de tarif douanier 63071090
Pays d'origine Allemagne
Numéro EAN 4065237122938
Accessoires compatibles Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller sur les accessoires compatibles!

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A/B C D

Spécifications du produit

Personnalisation

sur demande!


