PFENNIG

REINIGUNGSTECHNIK

MIKROFASERTUCHER VON PFENNIG
Wasch- und Pflegeanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir unsere professionellen Microfasertiicher entschieden haben. Damit eine mdglichst
lange und storungsfreie Einsatzfahigkeit des Microfasertuchs erméglicht wird und ein vorzeitiger Verschleifs
vermieden werden kann, mochten wir Empfehlungen zur Behandlung und Pflege geben.

i)

ﬁ? Erstgebrauch

Die Mikrofasertiicher miissen vor dem Ersteinsatz mit max. 95° C (siehe Etikett)
farblich sortiert vorgewaschen werden.

el |_> Sortenreinheit
Getrennt nach Baumwoll- und Mikrofasertextilien sortiert waschen.

Ausschiitteln
Vor dem Waschen von grobem Staub und Verschmutzungen befreien.

Waschtemperatur
60° C bis max. 95° C (siehe Angaben auf dem Etikett)

Waschmittel

Keine chlorhaltigen Produkte verwenden, diese verringern die Lebensdauer erheblich.
Sauerstoffbleiche darf enthalten sein.

Waschmitteldosierung entsprechend der Wasserharte und dem Verschmutzungsgrad anpassen.

dO  Verhaltnis
=y Flottenverhaltnis 1:5 (1 kg Wasche auf 5 Liter Wasser)

= Waschprogramm

@ 1. Vorspiilen: 2 Spiilgange ohne Waschmittel, mit Zwischenschleudern

2. Vorwasche: Ohne Waschmittel

3. Hauptwaschgang: Alle Angaben des Waschmittelherstellers einhalten

4. Nachspiilen: 1. und 2. Spiilgang mit Zwischenschleudern und 3. Endschleudern

Trocknung
@ Bigeltrocken, 8 bis 12 % Faserrestfeuchte, Pflegehinweise fiir qualifizierte

max. Einblastemperatur bei maximal 80° C Reinraum-Mikrofasertiicher:

Die Mikrofasertiicher miissen vor dem
Einsatz im Reinraum je nach der Reinraum-
klasse speziell aufbereitet werden.

Hier finden Sie weitere
Pflegeanleitungen.
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